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Analogica

S-OR OR-2144
Telecamera impermeabile con IR

• Sensore Sony 1/3” SUPER HAD CCD
• Impermeabile IP67
• 20 LED IR per una visibilità di 10 metri in assenza totale di luce
• Paraluce removibile e regolabile

Informazioni Generali

Sensore Immagine Sony 1/3” SUPER HAD CCD
Pixel Effettivi NTSC: 768x494, PAL: 752x582
Dimensione della Cella NTSC: 6.35µπ (H) x 7.4µπ (V), PAL: 6.5µπ (H) x 6.25µπ (V)
Risoluzione 500 TV-Lines
Tipo TV NTSC / PAL
Tipo Sincronizzazione Interna
Sistema di Scansione 2:1 Interlacciato
Frequenza di Scansione (Orizz.) NTSC: 15.734 kHz, PAL: 15.625 kHz
Frequenza di Scansione (Vert.) NTSC: 59.94 Hz, PAL: 50 Hz
Output Video 1Vp-p (sync, negative) terminazione 75Ω
Gamma Caratteristico y=0.45 typ.
Illuminazione Minima 0 Lux (LED ON) - portata 10m
Rapporto S/N >45dB (AGC OFF)
Controllo Guadagno Automatico
IRIS Elettronico
Velocità Otturatore Elettronico NTSC: 1/60 ~ 1/100.000 sec. / PAL: 1/50 ~ 1/100.000 sec.
Alimentazione DC12V ±10%
Consumo Energetico Max. 150mA (LED OFF), Max. 360mA (LED ON)
Temperatura di Esercizio -10°C ~ 50°C
Temperatura di Stoccaggio -20°C ~ 60°C
LED 20 LED IR
Lente Lente a focale fissa
Dimensioni 67.2mm (larghezza) x 69.3mm (altezza) x 94mm (profondità)
Peso 350g circa

Scheda Tecnica

Vista Frontale

Vista Laterale

Vista dal Basso


