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HD-SDI

S-OR GST-4010
Telecamera Dome FullHD con filtro Day&Night e IR

•  Risoluzione FullHD 1080p (1920x1080)@30fps
•  28 LED IR
•  Lente DC auto iris a focale variabile 2.8mm-10mm
• Output TV (BNC) con NTSC/PAL selezionabile
• Doppio output Megapixel HD CCTV (BNC) & SD CCTV (BNC)
• Funzione Defog (miglioramento della visibilità nelle scene a basso contrasto)
• Zoom digitale x64 ad alta risoluzione
• PIP (immagine completa/zoom immagine)
• Soppressione dello sfarfallio
• Eliminazione del rumore e dell’effetto ghosting con DNR
• Doppia alimentazione DC12V e AC24V

Informazioni Generali

Vista Frontale

Vista Dall’Alto

Sensore Immagine Panasonic Progressive Scan Color 1/3” CMOS 2.1 Megapixel
Pixel Totali 2010(H) x 1108(V)
Pixel Effettivi 1944(H) x 1092(V)
Sistema di Scansione Progressive Scan
Rapporto S/N >50dB
Illuminazione Minima 0.02 Lux (Sens-up x60)
Bilanciamento del Bianco ATW / AWC / Manuale
Output Video HD-SDI / CVBS : 1.0 Vp-p 75Ω
Velocità Otturatore Elettronico Auto / Manuale
OSD Integrato
BLC BLC / HSBLC / OFF
AGC Alto / Medio / Basso
DNR 2DNR / 3DNR
Day&Night Auto / BW / Colore
Defog Alto / Medio / Basso / OFF
PIP / Zoom Digitale ON (x2~x64) / OFF
Privacy ON (8 zone programmabili) / OFF
Temperatura d’Esercizio 0°C ~ 60°C
Temperatura di Stoccaggio -10°C ~ 70°C
Dimensioni 150mm (larghezza) x 100mm (altezza) x 150mm (profondità)
Peso 1400g

Scheda Tecnica


