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Monitor TVCC

S-OR 185LEDP
Monitor TVCC 18.5” con pannello AM-TFT LCD

• Pannello AM-TFT LCD da 18.5”
• Predisposizione per montaggio a parete VESA
• Ingressi VGA, AV1, AV2, HDMI e DVI
• Supporto con inclinazione regolabile

Informazioni Generali

Pannello AM-TFT LCD 18.5” (Active-Matrix)
Disposizione Pixel 300 (orizzontale) x 300 (verticale)

Luminosità 250cd/m² (tipica)

Contrasto 1000:1 (tipico)

Angolo di Visualizzazione 170° (orizzontale), 160° (verticale)
Tempo di Risposta 5ms (tipico, on/off)
Risoluzione 1366x768@60Hz
Frequenza 31~64kHz (orizzontale), 56~75Hz (verticale)

Input Segnale

VIDEO (2 canali di input 1.0Vp-p, 75Ω, 1 canale di output     
loop-through);
HDMI (High Definition Multimedia Interface);
DVI D (Digital Video Interface);
VGA (RGB-PC);
PC Stereo in;
AV (composito) Audio R & L

Area Display Attiva 409.8mm (orizzontale) x 230.4mm (verticale)
Alimentazione AC100~240V, 50/60Hz (auto switching)
Peso 3.1kg

Scheda Tecnica

Ingressi Video

Vista Posteriore

Vista Laterale


