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S-OR OR-2136
Telecamera Bullet con IR, filtro Day&Night
e protezione IP66

Informazioni Generali

• Filtro Day&Night elettronico
• Obiettivo IR 3,6 mm
• Qualità video ad alta risoluzione 620 TVL
• Tecnologia a doppio vetro antiriflesso
• Impermeabile IP66, paraluce regolabile e staffa con passacavo
 per fissaggio a parete e soffitto
• Illuminatore con 24 LED IR, portata 20 metri in ambienti interni
• Funzioni DNR (riduzione rumore) e D-WDR (Wide Dinamic Range Digitale)

Vista Frontale

Vista Laterale

Sensore Immagine 1/3” Sony Super HAD CCD II

Obiettivo 3,6 mm sensibile IR

Filtro Day&Night elettronico

Risoluzione 620 TVL

IR 24 LED IR (portata 20m in ambienti interni)

Protezione IP66

Alimentazione DC 12V

Consumo Energetico 300 mA

Illuminazione Minima
0 Lux (portata 20m) - LED ON;
0.01 Lux - LED OFF

Dimensioni
57.5 mm (larghezza) x 61.5 mm (altezza) x 111 mm (profondità)
*senza braccio

Scheda Tecnica

Peso 350g


